
UNE	
  VIE	
  BOULEVERSÉE	
  	
  
	
  

FICHE	
  TECHNIQUE	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Ø Recommandations	
  
	
  

ü Salle	
  gradinée	
  (visibilité	
  au	
  sol	
  nécessaire).	
  
ü Ouverture	
  :	
  à	
  partir	
  de	
  9m.	
  
ü Hauteur	
  :	
  à	
  partir	
  de	
  4m50	
  utiles.	
  
ü Profondeur	
  :	
  à	
  partir	
  de	
  5m.	
  
ü Possibilité	
  d’accroche	
  d’un	
  écran	
  nouetté	
  sur	
  perche	
  au	
  lointain.	
  
ü Eclairage	
  de	
  salle.	
  
ü Pas	
  de	
  régie	
  lumière	
  (tout	
  est	
  éclairé	
  par	
  vidéoprojecteur).	
  
ü Un	
  Vidéoprojecteur	
  (fourni).	
  
ü Une	
  possibilité	
  d’accroche	
  du	
  vidéoprojecteur	
  en	
  salle	
  à	
  environ	
  15m	
  de	
  l’écran.	
  

	
  
	
  

	
  
Ø Fiche	
  Technique	
  Son	
  
	
  

ü DIFF	
  FACE	
  et	
  LOINTAIN	
  :	
  
• 4	
  enceintes	
  type	
  Amadeus	
  MPB	
  600	
  +	
  Amplification	
  

	
  
ü DIFF	
  SALLE	
  (optionnel)	
  :	
  

• 2	
  Enceintes	
  Type	
  Amadeus	
  MPB	
  200	
  +	
  Amplification	
  
	
  

ü MIXAGE	
  :	
  
• Table	
  Mixage	
  numérique	
  type	
  Yamaha	
  01V96	
  

	
  
ü MICROS	
  :	
  

• HF	
  Cravate	
  avec	
  capsule	
  DPA	
  noire	
  4060	
  
• HF	
  Main	
  type	
  SHURE	
  Beta	
  58	
  

	
  
ü AUTRES	
  :	
  	
  

• 2	
  Boitiers	
  DI	
  (sortie	
  audio	
  Ordi)	
  
• Cable	
  Mini	
  jack	
  stéréo	
  –	
  2	
  Jacks	
  Mono	
  (sortie	
  audio	
  Ordi)	
  

	
  

- Delayage	
  du	
  Système	
  calé	
  sur	
  le	
  lointain	
  
- Prévoir	
  tranches	
  de	
  consoles	
  doublées	
  pour	
  le	
  HF	
  et	
  la	
  sortie	
  Vidéo	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Contact	
  :	
  
Jean-­‐Claude	
  Fall	
  –	
  06	
  44	
  27	
  44	
  91	
  
fall.jean-­‐claude@wanadoo.fr	
  


